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7 ME <25 N4 d=5.0mm
N4 95,0 C/W5 C—060
N2 d=5.0mm N1 d=8.0mm
ARMADURA CORTE A—A 4 | 14
4 4 N3 8.0 C-VAR 4
ARMADURA DE VERGA/CONT VERGA PADRAO ARMADURA DE VERGAS — NOTA O]
Resumo do aco - DETALHE 01
ACO  DIAM C.TOTAL PESO+10% ABFRTURA DE VAOS
(m) (kg)
CA50 8.0 182,92 79,48
CAB0 5.0 124,16 21,03 PLANTA DE ACO REFORCO ESTRUTURAL
PESO TOTAL  Vol. de concreto total (C-25) = 0,50 m?
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TELHA PORTUGUESA DUPLA

INSTALADA SOBRE TRAMA DE MADEIRA

A1 A0

=

MADEIRA EXISTENTE SOBRE PAREDE
FRECHAL 6X6cm

TRAMA EM MADEIRA - VER DET 01
CAIBRAO 3,5X14cm A CADA 0,5m

GRADE METALICA
ACESSO A COPA

9 [ A2

VER DETALHE - 01

NOTAS:
- Todas as distancias do projeto estdo em METROS;

- Eletrodos E70XX para os elementos. Observar compatibilidade do
Eletrodo com o Material a Soldar;

- As soldas deverao ser feitas em todo o contorno de contato e a altura do
filete igual ao da chapa mais fina;

- As trelicas deverao ser pintadas com a primeira e a segunda deméao com
fundo epoxi Martic com 100 micras, e a terceira deméao com tinta de
acabamento poliuretano alifatico 40 micras;

- Deverao ser seguidas as orientagdes de execugéo das normas técnicas
vigentes quando o projeto for ser executado;

- Quando n&o houver descrigao do tipo de servigo a ser executado, do
material ou do equipamento a ser utilizado, devera ser seguida a

orientacdes da FISCALIZACAO.

‘“ TRELICA EM ACO H=40CM

NORMAS:

PILAR EM CONCRETO ARMADO
VER PRANCHA EST-XXXX

- NBR - 8800(2008) - Projeto e Execugdo de Estruturas de Ago de Edificios;

- NBR - 14.762(2001) - Dimensionamento de Estruturas de Ago
Constituidas por Perfis Formados a Frio;

3.71 X
’ ’ - NBR - 6123(2001) - Forgas Devidas ao Vento em Edificagoes;
- - - Ac¢des e Seguranga nas Estruturas.
DETALHE 04 DETALHE 05 NBR - 8681(2001) - A¢Bes e Segurang Estrut
|
| 1 BANZO SUPERIOR
5 0.60 N 0.60 5 0.60 } 0.60 5 0.60 5
- ‘ ‘ ‘
o A L 'S Y \)
3 0 0 0 0 0 FRECHAL PERFIL 6X6
L o) M1 M2 M3 M4 M5 M6 PINTADO COM VERNIZ
Chefe 9 ZE
, 3.07 , ‘ ‘
=
AVETALHE 02 /CAIBRAO PERFIL 3,5X14
\m . PINTADO COM VERNIZ
N Hall ESPECIFICACOES DOS ELEMENTOS
) ADETALHE 03
==l l \ PECAS VISTAS ESPECIFICACOES PESO QUANT. | PESO TOTAL
e} vif T Balcio s/escala (mm) PROPRIO TOTAL TOTAL
0 alczo
M A. Serv co BANZO SUPERIOR Perfil "U" - 100.0 x 50.0 x 3.35 4,92 kg/m 3,07m 15,10 kg
: - T hos dos Montantes:
_— Montante Perfil de Encaixe U 98x25x3.00 amanhos cos Hontantes
|| Co pa BANZO INFERIOR Perfil "U" - 100.0 x 50.0 x 3.35 4,92 kg/m 3,07m 15,10 kg M1 = M2 = M3 = M4 =M5 = M6 = 0,39m
! ik MONTANTE ﬂzﬂ Perfil "U" de Encaixe - 98.0 x 25.0 x 3.00 | 3.20 kg/m 2,34m 7,49 kg Diagonal Perfil de Encaixe U 98x25x3.00 - Tamanhos das Diagonais:
*D1=D2 =D3 = D4 =D5 = 0,77m
% DIAGONAIS Perfil "U" de Encaixe - 98.0 x 25.0 x 3.00 3.20 kg/m 3,85kg/m 12,32 kg
N R . L
3.00 ;A‘ — Banzo Superior e Inferior Perfil U 100x50x3.35 Bazo Superio  Inferior:
PESO TOTAL DA ESTRUTURA TRELIGADA 0.40X2.75m 50,01 kg *Superior = Inferiro = 3,07m
DETALHE 01 NOTAS:

PLANTA DE LOCACAO
DE COBERTURA

01 - Conferir todas as medidas e compatibilizar a produg¢ao da estrutura com as medidas aferidas na obra
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PLANTA BAIXA ALIMENTACAO

LEGENDA —> —  Tomada simples 10A a 2,20m do piso
E S C A L A /‘ //‘ O O - - Caixa para medicdo trifasica 4>S — \dn;e;;iztor de uma seg@io, conjugado com tomada simples 10A a 1,20m
g __ Quadro de distrbuicio de luz e tomada trifésico ¢/ barramento de $',82,8° ——  Interruptor de uma, duas e fres segGes respectivamente
terra e neutro p/ 150 A, 36 circuitos DIM
Sw — Three — way duplo
& J— Quadro de distribuigdio forca de ar condicionado trifdsico ¢/ barramento
de terra e neutro p/ 100 A, 24 circuitos DIM . ' " ' —_— Condulete em PVC 3/4” ou 1” tipo X, T, C, L, E respectivamente
N Lumindri 02 la das de LED T8 9W. C h d
El cg?ﬁ‘ﬂg\re‘?uqu;nrgrobéﬁsgpg ?:ﬂeteores em o\um\’n'\zpo em enape ge aee T ‘ f " " "
NOTAS ‘M PORTANTES El N Lumindria para 02_ lampadas de LED T8 WSW._ Corpo em chapa de ago T erra. retomo, 1ose e meutro respectivamente
com dletas parablicas e refletores em aluminio. —— Perfilado 38x38 fixado no teto por suspensdo vertical e tirante
01—| TODA FIAGAO EM mm?2 (I_ — Arondelas de parede 15w . . . . .
— — —— Perfilado 50x50 fixado no teto por suspensdo vertical e tirante
02—| FIOS E CABOS APARTIR 16mm? SAQ DO TIPO ANTIFLAN 1kv, OS DEMAIS SAO ANTIFLAN 750V ) N ) )
— H} N Refletor Slim Led 50w Ip65 Branco Frio 6500k p/ Mastro S — Eletroduto fixado no teto por suspengdo vertical e tirante
03—| CONDUTOR NAO COTADO #2.5mm2
— » — — Eletroduto pelo embutido em parede
—~ 04—| ELETRODUTO NAO COTADO 83/4 E —  Lumindria de emergéncio Elstroduto pelo embutido no pi
—_— etroduto pelo embutido no piso
05—| CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=PRETO E TERRA=VERDE
w‘ p” p” FOTO —_— Relé Fotocélula, 10A/220V, classe de protegdo IP55 T JR— Cabo de cobre nu, embutido no piso
06—| OS FIOS NOS QUADROS TERAO CONECTORES E IDENTIFICAGAO POR ANILHAS
m 07—| 0S ELETRODUTOS SERAO EM PVC SOLDAVEL » o Igmﬂiigmdoup;ﬁmgg:qeimo,wm e tomada simples 10A a 2,20m do piso @ . Sln;:ss:? gTeDS(ermmento D=30cm com tampa e haste 5/8" 2m com
LO 08— 0S ELETRODUTOS TERAO GUIA DE ARAME GALVANIZADO #14’ > J— Tomada dupla 10A a 0,30m do piso O —_— CP Caixa de passagem eletrica pre moldada em caoncreto D=30cm
09—| TODAS AS MEDIDAS EM mm
é.% —b — Tomada dupla 10A a 1,20m do piso
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NOTAS ‘MPORTANTES LEGEN DA —‘> — Tomada simples 10A a 2,20m do piso
01— TODA F\A(;AO EM mm2 - — Caixa para medigdo trifasica 4>S — \[;v;e;r“:ztor de uma segdo, conjugado com tomada simples 10A a 1,20m
2 ~ N
02—| FIOS E CABOS APARTIR 16mm? SAO DO TIPO ANTIFLAN 1kv, OS DEMAIS SAO ANTIFLAN 750V QDLT _ Quadro de distribuicdio de luz e tomada trifdsico ¢/ barramento de S',82,83 ——  Interruptor de uma, duos e tres segdes respectivamente
03— CONDUTOR NAO COTADO #25mm2 E terra e neutro p/ 150 A, 36 circuitos DIM
. FAC Sw — Three — way duplo
04— ELETRODUTO NAO COTADO ®3/4 QE J— Quadro de distribuigdo forga de ar condicionado trifésico c/ barramento
05—| CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHQ, NEUTRO=AZUL, RETORNO=PRETO E TERRA=VERDE de terra e neutro p/ 100 A, 24 ciretitos DIM ' . .' B concuiet em aluminio 3/4” ou 17 tipo X, T, ©, L, E respectivomenir
p J— Lumindri 02 lampadas de LED T8 9W. C h d
06—| OS FIOS NOS QUADRQS TERAO CONECTORES E IDENTIFICAGAO POR ANILHAS —_— com oletos porabGlics o refietores em ol o %% R t o
07— 0S ELETRODUTOS SERAO EM PVC SOLDAVEL — Lumindria para 02 lampadas de LED T8 18W. Corpo em chapa de ago T erra, retome, fase @ neutro respectivamente
7
com aletas parabdlicas e refletores em aluminio. . . .
08— 0S ELETRODUTOS TERAO GUIA DE ARAME GALVANIZADO #14 —— —— Eletrocalha 50x50 instalada sobre laje de cobertura dos ambientes;
_ ! }> 7 Arondelas de parede 15w —— Eletrocalha 50x50 aparente, fixada em parede a 2,50m do piso
09 TODAS AS MEDIDAS EM mm acabado
10— ESPEC\HCAQOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVIGOS, VER MEMORIAL DESCRITIVO Bﬂ J— Refletor Slim Led 50w Ip65 Branco Frio 6500k p/ Mastro — Eletrocalha 150x100 instalada sobre laje de cobertura dos ambientes
11— A ALIMENTACAO DAS BATERIAS PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERA ATRAVES DE CIRCUITO 11" . — Lumintria de emergéncia s ——  Perfilado 38x38 aparente, fixada em parede a 2,50m do piso acabado
INDEPENDENTE COM CONDUTOR 2,5mm2 CONECTADO AO QDLT, O MESMO DEVERA PERMANECER —  Perfilado 38x38 instalado sobre laje de cobertura dos ambientes;
FOTO — Relé Fotocélula, 10A/220V, classe de protegdo IP55 — Eletroduto instalado sobre laje de cobertura dos ambientes;
LIGADO, A FIM DE MANTER A BATERIA SEMPRE EM CARGA
12— TODOS 0OS ELETRODUTOS NO INTERIOR DOS AMBIENTES DEVEM SER EMBUTIDO EM PAREDES > __ Tomada dupla 10A o 0,30m e tomada simples 10A o 2,20m do piso ——  Eletroduto embutido em parede
no mesmo alinhamento
— Eletroduto pelo embutido no piso
4‘> T Tomada:dupla 104 a 0,30m do piso T- — Cabo de cobre nu, embutido no piso
_ CT Caixa de aterramento D=30cm com tampa e haste 5/8" 2m com
-

conector GTDU

CP Caixa de passagem eletrica pre moldada em concreto D=30cm
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LEGENDA —‘> — Tomada simples 10A a 2,20m do piso
NOTAS IMPORTANTES - ——  Caixa para medigéio trifasica —bs — !vée;:iztor de uma segdo, conjugado com tomada simples 10A a 1,20m
QDLT o U S13283 — Interruptor de uma, duas e tres segBes respectivamente
_ I N Quadro de distribuigdo de luz e tomada trifasico ¢/ barramento de =
o1 TODA HAQAO EM mm2 ! terra e neutro p/ 150 A, 36 circuitos DIM
02—| FIOS E CABOS APARTIR 16mm?®, SAO DO TIPO ANTIFLAN 1kv, OS DEMAIS SAO ANTIFLAN 750V QFAC Sw —  Three — way duplo
_ J— Quadro de distribuigdo forga de ar condicionado trifasico ¢/ barramento
03 CONDUTOR NAO COTADO #25mm2 E de terra e neutro p/ 100 A, 24 circuitos DIM ' . " ' — Condulet em aluminio 3/4” ou 1" tipo X, T, C, L, E respectivamentr
04— ELETRODUTO NAO COTADO ®5/4 El J— Lumindria para 02 lampadas de LED T8 9W. Corpo em chapa de ago
com aletas parabdlicas e refletares em aluminio. .
05—| CORES CONDUTORES: FASE=VERMELHO, NEUTRO=AZUL, RETORNO=PRETO E TERRA=VERDE [ - —LLpF— —  Terra, retomo, fose e neutro respectivamente
— J— Lumindria para O% ‘\umpudus de LED T8 18W,{ porpo em chapa de ago
06— 0S FIOS NOS QUADROS TERAO CONECTORES E ‘DENT‘HCAQAO POR ANILHAS com aletas parabélicas e refletores em aluminio. —— Existente na prancha ELE-02, Eletrocalha 50x50 sobre laje de cobertura dos ambientes;
07— OS ELETRODUTOS SERAO EM PVC SOLDAVEL <|_ 7 Arondelas de parede 15w —— Existente na prancha ELE-02, Eletrocalha 50x50 aparente, fixada em parede a 2,50m do piso acabado;
08— OS ELETRODUTOS TERAO GUIA DE ARAME GALVANIZADO #"4 B} J— Refletor Slim Led 50w Ip65 Branco Frio 6500k p/ Mastro — ——— Existente na prancha ELE-02, Eletrocalha 150x100 instalada sobre laje de cobertura dos ambientes;
09— TODAS AS MEDIDAS EM mm —— Existente na prancha ELE-02, Perfilado 38x38 aparente, fixada em parede a 2,50m do piso acabado;
_ = E [ Lumindria de emergéncia
’-\ 10 ESPEC‘HCAQOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERV‘QOS’ VER MEMORIAL DESCRITIVO —_— Existente na prancha ELE-02, Perfilado 38x38 instalado sobre laje de cobertura dos ambientes;
w. [ A AUMENTA(;AO DAS BATERIAS PARA ‘LUM‘NAQAO DE EMERGENCIA SERA ATRAVES DE CIRCUITO ™11 FOTO — Relé Fatocélula, 10A/220V, classe de protegdo IPS5 _ A instalar Eletroduto sobre laje de cobertura dos ambientes;
INDEPENDENTE COM CONDUTOR 2,5mm2 CONECTADO AO QDLT, O MESMO DEVERA PERMANECER » _ Tomada dup\q 10A a 0,30m e tomada simples 10A a 2,20m do piso — — A instalor Eletroduto embutido em parede
m LIGADO, A FIM DE MANTER A BATERIA SEMPRE EM CARGA no mesmo alinhamento . ; )
— A instalar Eletroduto embutido no piso
LO 12— TODOS OS ELETRODUTOS NO INTERIOR DOS AMBIENTES DEVEM SER EMBUTIDO EM PAREDES —> ——  Tomada dupla 10A o 0,30m do piso ) .
T JR— Cabo de cobre nu, embutido no piso
é.% —> — Tomada dupla 10A a 1,20m do piso @ _ CT Caixa de aterramento D=30cm com tampa e haste 5/8” 2m com
conector GTDU
Q O [ CP Caixa de passagem eletrica pre moldada em concreto D=30cm
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REDUGAO CONCENTRICA, EM CHAPA GALVANIZADA
ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, COM VIROLA (CURVA
0).

Bl

ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA GALVANIZADA

ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE (CONFORME NBR 6323),
COM VIROLA E COBERTURA DE 18 MICRAS POR FACE.

—

TAMPA DE PRESSAO EM CHAPA GALVANIZADA ZINCADA
POR IMERSAO A QUENTE PARA ELETROCALHA

2
PERFURADA. R S T N 25,0mm
TE VERTICAL DE DESCIDA LATERAL, EM  CHAPA T
GALVANIZADA ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, COM T
VIROLA (CURVA C). ?‘\ CURVA HORIZONTAL PERFURADA DE 90°, EM CHAPA
“@ GALVANIZADA ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, COM
§ ' VIROLA (CURVA C).
GANCHO VERTICAL EM  CHAPA  GALVANIZADA Cobre NU ,
PRE-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE PARA SUPORTE DA . CURVA VERTICAL PERFURADA DE 90°. EM CHAPA de 16mm @ [7125,0mm>
ELETROCALHA. (VER DETALHE) ” GALVANIZADA ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, COM SR8 |8
. VIROLA (CURVA C). B IR R
'y AERERE
21223 , , S
gﬂ I I I I
GANCHO ANGULAR EM CHAPA GALVANIZADA ZINCADA i 3 CURVA VERTICAL PERFURADA DE 90°, EM CHAPA S A [ -/ - -
POR IMERSAO A QUENTE PARA SUPORTE DA e PR S5 |5 |0
ELETROCALHA. (VER DETALHE) - GALVANIZADA ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, COM AR R|S
VIROLA (CURVA C). | » v |38 o
= ==\
33134 |35 36
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTOS EM CHAPA TE VERTICAL DE SUBIDA, EM CHAPA GALVANIZADA
GALVANIZADA ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, COM VIROLA (CURVA S0A
o) 16mm? () M |
1 o | RESERVA 19
. 50A
‘ ‘ SAIDA HORIZONTAL EM CHAPA GALVANIZADA ZINCADA . N TRIFASICO DE 50A 2 /N
h [o o] POR IMERSAO A QUENTE PARA PERFILADO METALICO Ziw AHN?ZF{/'\E?\NZLLC ADF;\EEZURRTBSRSA%)A QE’;'NTECHéga 2 ALIMENTACAO — QFAC 16mm . m ‘ RESERVA ‘20‘
N 38x38mm COM MESMO ACABAMENTO E CHAPA N° 18. VIROLA (CURVA ). g CLIMATIZACAD S0A ‘
| 16mm® ()
3 1emm . m l RESERVA ‘21‘
Nos pontos onde houver cortes e soldas, a galvanizacao 16A
devera ser retocada com tinta a base de aluminio. | 2,5mm? m m |
‘4 ‘\LUM\NAQAO INTERNA 01 (CIRC.1)|—=2 . | RESERVA ‘22‘
16A
2,5mm” m \
; . , . 5 ‘\LUM\NA 20 EXTERNA (CIRC.2) |—2: RESERVA ‘23‘
01 Saida horizontal para perfilado metalico ‘ ¢ ( ) | Ten . \
Sem escala 02 Emenda de eletrocalha )
Sem escala m
‘ 6 ‘\LUM\NAQAO INTERNA 02 (C\RC.E)} 2,omm . } RESERVA ‘24‘
20A
2
TUGs— RECEOGAO/GARAGEM, | 2,5mm m m \
‘ / ‘ATENDA 61/ CHEFE 61 (CIRC.4) | . \ RESERVA 29
20A
2
TUEs— COPA/AREA SERV./DML | 2,5mMm m \ ‘ ‘
B 8 ‘ RESERVA 26
E SUSPENSAO /T TIRANTE DE AGO 25/16" Madeira ou aje fo teto ‘ (CIRC.9) 2on ® \
PARA TIRANTE Parafuso Rosca Soberba 5
]:|E[ SUPORTE g | TUGs— CIRCULAGAO/ CHEFE 9/ | 2,5mm m ® m \ — 57
VERTICAL ) ATENDIMENTO 9 (CIRC.6) ‘ ‘
CURVA 90° + UNIDUT/LUVA o i 20A
2
EM PVC RIGIDO ﬂ% TUGs— JUIZES 9 e 61/5ANIT. | 2,5mMm m m ‘
SUSPENSAO PARA TIRANTE ‘1 O‘MZES e SERVIDORES (CIRC.7) | . | RESERVA 28
L1 20A
[ 2
Ll ™ TIRANTE ROSQUEADO ‘1 1‘ TUEs — DEPOSITO DE URNAS |_<2.0MM ® m } RESERVA ‘29‘
T (CIRC.8) on
ul 2
] [ PORCA SEXTAVADA DE ACO GALVANIZADO 15[ TUEs — DEPOSITO DE URNAS | 2,5mm m ‘ RESERVA 30
I ) ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO (CIRC.9) . \
T ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 20A
U _ 2
T APARENTE SUSPENSAQ PARA PERFILADO 4 5| TUGs— ILUMINACAO DE EMERG. | 2,5mm ﬁ\ ® ﬁ\ \ RESERVA <1
(CIRC.11) \ \
ail: PAREDE 20A
A PERFILADO PERFURADO DE ACO GALVANIZADO 2
i EMALVENARIA TUGs— PROMOTOR,/ARQUIVO 2,5mm
T 14 (] RESERVA 32
- SANITs. PCD PUBLIC (CIRC.10) | i \
111 EeLeTrRoDUTO EM PVC RIGIDO L | m m o5 2
5 mm
][ EMBUTIDO EM ALVENARIA ‘ 1 5‘ RESERVA ‘ ' ‘ DPS — FASE T ‘33‘
A Descida da eletrocalh ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO /@ 168
. . H escida da eletrocalha PORCA SEXTAVADA DE ACO GALVANIZADO
Detalhe de fixac&o da eletrocalha na laje gl ara tomada PARAFUSO CABECA DE LENTILHA DE ACO GALV. FIXACAO DE PERFILADO EM LAJE z
03 p \ 25mm?]
Sem escala LY CAIXA DE PASSAGEM 04 Somoscala 16| RESERVA | . | DPS — FASE R 34
EMBUTIDA EM ALVENARIA 05 Detalhe da fixag8o do perfilado na laje 16A
Sem escala m m 2
RESERVA DPS — FASE S
ELETRODUTO PISO ACABADO 17 | 25mm’] .
K] 4 < 4 a9 164
] Lo ot T ! a \ m 25mm”*
4 18‘ RESERVA DPS — NEUTRO ‘36‘
BUCHA TERMINAL . . Parafuso Rosca Soberba ‘ ‘
E ARRUELA ELETROCALHA METALICA PERFURADA SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTOS EM com ou sem bucha de nylon —
COM VIROLA E TAMPA DE PRESSAO CHAPA PRE-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE [N
o) 25,00mm’
CAIXA 4"x2"
m / ” 17018 16768
O O =) O O
R 17265 T
VISTA FRONTAL PAREDE o o = o S
ARUELA'EBUCHA |
PARA ELETRODUTO
=) =) =) =
- y - - QUADRO DE LUZ & TOMADA — QDLIT
PARAFUSO TIPO LENTILHA COM
VISTALATERAL PORCA SEXTAVADA M
06 Caixa 4"x2" embutida em parede de alvenaria
Sem escala 07 Detalhe da saida horizontal para eletroduto Fixac&o do eletroduto em laje ou madeiramento do teto
Sem escala 08 Sem escala
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ELETRODUTO 1” COM GUIA DE ARAME GALVANIZADO #14
PREVISAO PARA FIBRA OPTICA

VERDET. 01

] Perfilado 38x38
"T" VERTICAL DE DERIVAGAO
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Perfilatk_36x38 T ‘/j% 2 p N .
\J N

RACK DE PAREDE COM PORTA DE ACRILICO,
RACK | FECHADURA COM CHAVE E COM APOIO DE DUAS
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Arquivo Geral

TOMADA LOGICA SIMPLES DE SOBREPOR
ALTA ALTURA DE 2,20M

TOMADA LOGICA SIMPLES DE SOBREPOR

MEDIA ALTURA DE 1,30M RUAELIAS OKA e

TOMADA LOGICA SIMPLES DE SOBREPOR
BAIXA ALTURA DE 0,45M

' PLANTA BAIXA DE LOGICA
;EM]A:AAS_S(?L%?ADUPLA DE SOBREPOR BAIXA E S C A LA W //‘ Q Q

Eletroduto 1" PVC rigido PB aparente fixado em parede a 2,60m do piso acabado - A instalar
Eletroduto 1" PVC rigido PB na cor Cinza aparente fixado em parede a 0,45m do piso acabado - A instalar

Eletrocalha 50X50 aparente fixada em paredes, 2,60m do piso acabado - A instalar

Perfilado38x38 aparente fixado na laje ou paredes dos ambientes - A remover

Perfilado38x38 aparente fixado na laje ou paredes dos ambientes, 2,60m do piso acabado - A instalar
Perfilado38x38 aparente fixado na laje ou paredes dos ambientes, 2,60m do piso acabado - Existente

NOTAS:

Em todos tomadas légicas, independente da altura adotada para instalagao, usar: tomada de sobrepor, sistema "x" com placas fixadas com parafusos.

Usar o eletroduto PVC rigido cinza, externo, fixado a parede com abracadeira pastica no mesmo padrio do eletroduto, com parafusos e bucha S6, a cada 1,00m.

Usar cabo de logica tipo UTP CAT6 Classe LSZH - 4 vias
Para verificar Detalhes das fixacadoes e eletrocalhas verificar pranchas ELE-04 e ELE-05

O RACK 36U deve ser equipado com Sistema de ventilagdo com 04 exaustores, 02 patch panels cat6, 01 régua pra rack, patchs cords de 1,5m; bandeja fixa, 02 organizadores

de cabo.
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BARROSO ENGENHARIA LTDA CNPJ n° 27.730.370/0001-30
Ellayne Cristine Barroso de Araujo Costa - CREA n° 191597626-0
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
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PROJETO:
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PLANTA BAIXA - CABEAMENTO LOGICO
DESENHISTA: DATA: ESCALA:
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LEGENDA

REDE FRIGORIGENA PARA INTERLIGAQAO DE CONDENSADORA / EVAPORADORA - INCLUSIVE TUBOS DE COBRE,
CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO E SOLDA, EMBUTIDA NA PAREDE

Capacidade - Liquido e Sucgao - Cabo Interligacao

9000 BTU's - Tubulacao de cobre isolada 1/4" e 3/8" / cabo PP 4x1,5 mm? 750V
12000 BTU's - Tubulacao de cobre isolada 1/4" e 1/2" | cabo PP 4x1,5 mm? 750V
18000 BTU's - Tubulacao de cobre isolada 1/4" e 1/2" | cabo PP 4x1,5 mm? 750V
24000 BTU's - Tubulacao de cobre isolada 3/8" e 5/8" / cabo PP 4x1,5 mm? 750V
30000 BTU's - Tubulacao de cobre isolada 3/8" e 5/8" /| cabo PP 4x1,5 mm? 750V
36000 BTU's - Tubulacao de cobre isolada 3/8" e 3/4" | cabo PP 4x2,5 mm? 750V

IDETIFICACAO

i :
N

UNIDADE EVAPORADORA

UNIDADE CONDENSADORA

CAIXA POLAR DE PASSAGEM PARA SPLIT

BARROSO ENGENHARIA LTDA CNPJ n° 27.730.370/0001-30
Ellayne Cristine Barroso de Araujo Costa - CREA n° 191597626-0
Engenheira Civil / Coordenadora de Projetos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

IZ=  BARROSO ENGENHARIA
CNPJ: 27.730.370/0001-30
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PROJETO:
ARCONDICIONADO - CARTORIO ELEITORAL DE FLORIANO-PI
CONTEUDO:
ARCONDICIONADO REDE FRIGORIGENA
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PLANTA DRENO DE ARCONDICIONADO

ESCALA  1/100 CONCRETO ARMADO
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LEGENDA GERAL

Encanamento AF embutido em alvenaria

CAIXA DE BRITA B

Waou 50 WJOT CAIXA 50X50 “ ‘ |
DE CONCRETO 7 %
<7 TUBO PVC =6—1— TUBO PVC
(@)
—— ™ BRITA 01 7 -
AN o
M)
50X50(minimo) =
SOLO NATURAL ~
DETALHE

Encanamento AF no piso

I— CAIXA POLAR DE PASSAGEM PARA SPLIT

NOTAS:

01 - Diametro dos tubos de dreno nao especificados serao de 25mm;

02 - Tubos de dreno serdao PVC soldavel marrom;
03 - Iclinacdo minimados tubos é de 2%;

BARROSO ENGENHARIA LTDA CNPJ n° 27.730.370/0001-30
Ellayne Cristine Barroso de Araujo Costa - CREA n° 191597626-0
Engenheira Civil / Coordenadora de Projetos

=E

BARROSO ENGENHARIA
CNPJ: 27.730.370/0001-30

PRANCHA:

ARC - 02

m Rua Agenor Veloso N°2171, Lourival Lourival Parente, Teresina-Pi
PROJETO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI ARCONDICIONADO - CARTORIO ELEITORAL DE FLORIANO-PI
CONTEUDO:

ARCONDICIONADO DRENO

DESENHISTA:

Ellayne Cristine Barroso de A. Costa

DATA:
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ESCALA:

1/100
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RUA ELIAS OKA S
PLANTA ELETRICA ARCONDICIONADO
ESCALA  1/100
IDETIFICACAO UNIDADE EVAPORADORA
LEGENDA GERAL
" H V N
Eletroduto Soldavel PVC PB de 1" embutido na parede @ UNIDADE CONDENSADORA
N /|
[ 1 Eletrocalha 50x50 instalada sobre laje de cobertura dos ambientes;
@ CAIXA DE PASSAGEM METALICA
] Eletrocalha 50x50 aparente, fixada em parede a 2,50m do piso acabado EMBUTIDA 4X4
] Existente na prancha ELE-02, Eletrocalha 150x100 sobre laje de cobertura dos ambientes NOTAS:
01 - Nos trechos em que as eletrocalhas contendo os condutores de alimentagdo das maquinas de ar
————— TERRA, RETORNO, FASE E NEUTRO RESPECTIVAMENTE condicionado coincidem com as eletrocalhas ou perfilados indicados nas pranchas elétricas ELE-02 e ELE-03,
estas serdo instaladas em paralelo, posicionadas ao lado das eletrocalhas indicadas para iluminagéo e
tomadas.

BARROSO ENGENHARIA LTDA CNPJ n° 27.730.370/0001-30
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